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Наименование показателя
М-8ДМ М-10ДМ М-10Г2 М-10Г2K М-10Г2K

ВЫСШИЙ СОРТ ПЕРВЫЙ СОРТ

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 100 °С
при минус 12 °С, не более

Содержание механических примесей,
% масс., не более

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в
соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более

Индекс вязкости, не менее

Температура застывания, °С, не выше

Коррозионность на пластинках из свинца,
2г/м , не более

Стабильность по индукционному периоду
осадкообразования (ИПО) в течение

Моющие свойства по ПЗВ, балл, не более

Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более

Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее

Температура самовоспламенения, 0 °С, не менее

        * Требования ТР ТС 030/2012

Плотность при температуре 20 °С,
3 3г/см  (кг/м ), не более

35 ч

Массовая доля активных элементов, % масс., не менее:

40 ч

кальция

50 ч

цинка

60 ч

бария

фосфора

Степень чистоты на 100 г масла, не более

11,4 - 11,5 1

2

6

8

10

11

9

15*

13

14

7

3

5

4

12

8,0 - 8,5

4000

102

Минус 30

0,5

1,5 1,5 1,65 1,15 1,15

8,5

165*

3,5

0,897 0,905 0,905 0,9050,9

3,5 5,0 3,0 4,0

8,2

0,5 0,5

Отсутствие

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает Выдерживает

Отсутствие Отсутствие Отсутствие

0,02

205

0,03*

135*

Следы*

Следы

0,025

220

0,015

210

0,015 0,015

220 210

90

Минус 18 Минус 18

85 85

Минус 15 Минус 15

1

6 6 6

20

500 500450

95

11,0 ± 0,5 11,0 ± 0,5 11,0 ± 0,5

Норма Норма Норма Норма Норма

0,3

0,09 0,09 0,06

0,06

0,45

0,05 0,05

0,05 0,05

0,3 0,15 0,19 0,19

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ МАРКИ М-8ДМ, М-10ДМ, М-10Г2, М-10Г2К

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

М-8ДМ – моторное масло, предназначенное для зимней эксплуата-
ции высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистраль-
ных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышлен-
ных тракторов отечественного и импортного производства, 
работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях 
без наддува со значительно увеличенным пробегом между 
заменами масла.

М-10ДМ – моторное масло, предназначенное для летней эксплуата-
ции высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистраль-
ных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышлен-
ных тракторов отечественного и импортного производства, 
работающих в тяжелых условиях. Может использоваться в дизелях 
без наддува со значительно увеличенным пробегом между 
заменами масла. Изготавливается на основе минеральных базовых 
масел с добавлением эффективной композиции присадок.

М-10Г2 – моторное масло, предназначенное для летнего применения 
в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысо-
ким наддувом. Также может применяться для смазывания высокоо-
боротных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготавли-
вается на основе минеральных базовых масел с добавлением 
эффективной композиции присадок.

М-10Г2К – моторное масло, предназначенное для летнего примене-
ния в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с 
невысоким наддувом. Также может применяться для смазывания 
высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. 
Изготавливается на основе минеральных базовых масел, содержит 
сбалансированную композицию присадок, которые придают маслу 
более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с 
маслами группы Г2.

Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.

Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 8581-2021. Соответствует требованиям
ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям».
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ МАРКИ М-8В МАСЛО МОТОРНОЕ МТ-16П

Норма

2Вязкость кинематическая, мм /с:
при 100 °С
при 0 °С, не более

7,5 - 8,5
1200

Наименование показателя

Содержание механических примесей,
% масс., не более

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Индекс вязкости, не менее

Температура застывания, °С, не выше

Коррозионность на пластинках из свинца,
2г/м , не более

Стабильность по индукционному периоду
осадкообразования (ИПО) в течение 30 ч

Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в
соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более

Щелочное число, мг КОН / 1 г масла, не менее

Массовая доля сульфатной золы, % масс., не более

Плотность при температуре 20 °С,
3 3г/см  (кг/м ), не более

1

2

6

8

10

11

9

7

3

5

4

12

13

93

Минус 25

Выдерживает испытание

4,2

3,5

0,905

Температура самовоспламенения, 0 °С, не менее

*Требования ТР ТС 030/2012

14* 165*

0,95

207

135*

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

210

5

1

600

135*

0,015
0,03*

10

Массовая доля активных элементов, %:

кальция, не менее

цинка, не менее

фосфора, не более
0,09

0,09-0,12

0,16

Следы*

Следы

Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 10541-2020. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным
материалам, маслам и специальным жидкостям».

Выпускается по ГОСТ 6360 – 2020 и соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям».

М-8В – универсальное всесезонное моторное масло, предназначенное для применения в среднефорсированных 
карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. 
Рекомендовано к использованию как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей. 
Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок. 

Транспортирование и хранение по ГОСТ 1510.

МТ-16п – это масло с присадками, применяемое для смазывания дизельных двигателей.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на 
расстоянии не менее 2 метра от отопительных систем, бочки металлические под навесом на спланиро-
ванной площадке, защищенной от атмосферных осадков и солнечных лучей. Упаковка устанавливается 
крышками вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления. Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

НормаНаименование показателя

Зольность, %

Щелочное число, мг КОН /1 г масла, не менее

Индекс вязкости, не менее

Степень чистоты, мг /100 г масла, не более

Цвет на колориметре ЦНТ, с разбавлением
15:85, единицы ЦНТ, не более

Температура застывания, °С, не выше

Моющие свойства по ПЗВ, балл, не более

Коррозионность на пластинках из свинца,
2г/м , не более

2

8

10

11

9

7

3

4

12

85

4

0,60 – 1,00

Минус 25

Температура самовоспламенения, °С, не менее

*Требования ТР ТС 030/2012

16* 165*

Массовая доля механических примесей,
%, не  более5

0,015

0,03*

13

Моторные свойства при 250 °С:

испаряемость масла за 30 мин, %, не более

0,905

0,45

14

15

3Плотность при температуре 20 °С, г/см , не более

Показатель износа (Dи) при нагрузке 196 Н,
мм, не более

массовая доля рабочей фракции за 30 мин, %, не менее

массовая доля лака за 30 мин, %, не более
критическая температура лакообразования
за 30 мин, °С, не ниже

Следы*

Следы

2Кинематическая вязкость при 100 °С, мм /с 15,50 – 16,51

6 Массовая доля воды, %, не более

7

65

40

3

260

3akso.byМАСЛА МОТОРНЫЕ



4 akso.byМАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  «АКС HVLP DIN 51524-3»

Масла гидравлические «АКС HVLP DIN 51524-3» представляют собой гомоген-
ную систему, состоящую из минеральных масел и присадок, улучшающих 
вязкостные, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, 
депрессорные, деэмульгирующие и антипенные свойства.

Предназначены в качестве рабочей всесезонной жидкости в системах 
гидроприводов и гидроуправления строительной, дорожной, лесозаготови-
тельной, подъемно-транспортной техники и в промышленном оборудовании и 
агрегатах, эксплуатируемых на открытом воздухе при температуре окружаю-
щей среды от минус 30 °С  до плюс 60 °С.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 метра от отопительных 
систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков и солнечных лучей. Упаковка устанавли-
вается крышками вверх.

Наименование показателя

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не менее

Содержание механических примесей, % масс, 
не более

Склонность к пенообразованию - объем
3образовавшейся пены, см , не более:

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 125 °С, %

Индекс вязкости, не менее

Внешний вид

Трибологические характеристики,
определяемые на 4-х-шариковой машине:
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н
(20 кгс) при (20 ± 5) °С в течение  1 ч, мм, не более

3Плотность при 15 °С, г/см , не более

Зольность сульфатная, не более
Испытание на коррозию: 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Класс чистоты (код чистоты), не хуже

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

на пластинках из стали марок 40 или 45, или 50
по ГОСТ 1050

на пластинках из меди марок  М-2  или  М-3 по
 ГОСТ 859 в течение 3 ч при 100 °С, баллы, не более

Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более

1

6

8

10

11

12

9

13

14

15

16

17

7

3

4

160

188

АКС HVLP 15 АКС HVLP 22 АКС HVLP 32 АКС HVLP 46

DIN 51524-3 DIN 51524-3 DIN 51524-3 DIN 51524-3

Отсутствие / 0,03*

0,88 0,885 0,885 0,890

0,4

0,3

1,2

Выдерживает испытание

1а

+(1-4)

150

150

75

3

14 (21/19/16)**

165*

3 3 3,5

2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт):

2

при  минус 30 °С, не более

при  минус 20 °С, не более

при  0 °С, не более

при  40 °С

 при  100 °С, не менее

1300

1300

350

1300

450

2100

850

1000

250

13,5 - 16,5 19,8 - 24,2 28,8 - 35,2 41,4 – 50,6
3,8 4,1 6,1

135/135* 175/135*

Отсутствие/следы*

175/135* 180/135*

150 150

5

Вязкая маслянистая жидкость 

Температура застывания, °С, не выше Минус 50 Минус 45 Минус 35Минус 45

120

Норма для марок

5

Содержание воды, % масс., не более

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

при 24 °С
при 93,5 °С

при 24 °С после испытания  при 95 °С

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.

Разработаны согласно ТУ BY 190106343.052-2011 в соответствии с требованиями DIN 51524 часть 3   
изготавливаются следующих марок АКС HVLP 15 DIN 51524-3, АКС HVLP 22 DIN 51524-3, АКС HVLP 32 DIN 51524-3, 
АКС HVLP 46 DIN 51524-3. Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** В связи с тем, что масла при транспортировке и хранении подвергаются различным воздействиям,
при заполнении гидросистем обеспечение требуемой чистоты достигается путем тщательного
фильтрования. (Требование  DIN 51524 часть 3).

Примечание: Допускается изменение по отдельным физико-химическим показателям, изложенным в
таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  «АКС HLP DIN 51524/2»

Масла гидравлические «АКС HLP DIN 51524/2» 
представляют собой гомогенную систему, 
состоящую из нефтяного масла, содержащего 
пакет присадок, улучшающие антикоррозионые, 
антиокислительные, депрессорные, противоиз-
носные, антипенные свойства.

Предназначены для использования в гидрав-
лических системах с насосами в тяжелых 
эксплуатационных условиях (высокое давление 
и термические нагрузки).  Применяются 
преимущественно при работе с гидростатичес-
ким приводом.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах 
или штабелях в крытых складских помещениях 
на расстоянии не менее 2 метра от отопитель-
ных систем, бочки металлические под навесом 
на спланированной площадке, защищенной от 
атмосферных осадков и солнечных лучей. 
Упаковка устанавливается крышками вверх.

Наименование показателя

Содержание механических примесей, % масс, 
не более

Склонность к пенообразованию - объем
3образовавшейся пены, см , не более:

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 125 °С, %

Индекс вязкости, не менее

Внешний вид

Трибологические характеристики,
определяемые на 4-х-шариковой машине:
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н
(20 кгс) при (20 ± 5) °С в течение  1 ч, мм, не более

3Плотность при 15 °С, г/см , не более

Зольность сульфатная, не более

Испытание на коррозию: 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

на пластинках из стали марок 40 или 45, или 50
по ГОСТ 1050

на пластинках из меди марок  М-2  или  М-3 по
 ГОСТ 859 в течение 3 ч при 100 °С, баллы, не более

Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более

1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

7

3

4

100

165/135* 185/135* 195/135* 200/135* 205/135* 215/135*

100 100 100 95 95

160

АКС HLP22 АКС НLP32 АКС HLP46 АКС HLP68 АКС HLP100 АКС HLP150

DIN 51524/2 DIN 51524/2 DIN 51524/2 DIN 51524/2 DIN 51524/2 DIN 51524/2

Отсутствие / 0,03*

0,899

0,4

0,3

Выдерживает испытание

1b

+5

150

150

75

280/165*

3,5 4 54,53,53,5

2

ISO-класс вязкости согласно DIN 51519 [3]
2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт):

Обозначение согласно DIN 51502 [2]

при  0 °С, не более

при  40 °С

 при  100 °С, не менее

ISO VG 22

HLP22 НLP32 HLP46 HLP68 HLP100 HLP150

ISO VG 32 ISO VG 46 ISO VG 68 ISO VG 100 ISO VG 150

420 780 1400 2560 4500

90,0 - 110,0 135,0 – 165,0

300

19,8 - 24,2 28,8 - 35,2 41,4 - 50,6 61,2 – 74,8
4,1 5

1

7,8 9,9 14

Отсутствие/следы*

6,1

Однородная маслянистая жидкость

Класс чистоты (код чистоты), не хуже 14 (21/19/16)**

Норма для марок

5

Содержание воды, % масс., не более

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не ниже

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

при 24 °С
при 93,5 °С

при 24 °С после испытания  при 95 °С

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** В связи с тем, что масла при транспортировке и хранении
подвергаются различным воздействиям, при заполнении гидро-
систем обеспечение требуемой чистоты достигается путем
тщательного фильтрования. (Требование  DIN 51524 часть 2).

Примечание: Допускается изменение по отдельным физико-
химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии
с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Гарантийный срок хранения: 3 года
с даты изготовления.

Разработаны согласно ТУ BY 190106343.032-2011 в соответствии с 
требованиями DIN 51524 часть 2 и изготавливаются следующих 
марок АКС HLP22 DIN 51524/2,  АКС HLP32 DIN 51524/2,  АКС HLP46 
DIN 51524/2,  АКС HLP68 DIN 51524/2, АКС HLP100 DIN 51524/2, АКС 
HLP150 DIN 51524/2. Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным 
жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому 
регламенту, утвёржденным в установленном порядке.

6

Температура застывания, °С, не выше Минус 21 Минус 20 Минус 20 Минус 15 Минус 15Минус 208

9

0,899 0,899 0,899 0,917 0,917
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Наименование показателя
Характеристика и норма для марок

Содержание механических примесей,
% масс., не более

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Индекс вязкости, не менее

Зольность сульфатная, %, не более

Внешний вид Вязкая маслянистая однородная прозрачная жидкость

Температура застывания, °С, не выше

Испытание на коррозию на пластинках из
стали марки 45 по ГОСТ 1050 и меди марок
М-2, М-3 по ГОСТ 859

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 125 °С, %

Склонность к пенообразованию при 94 °С,
не более:

Трибологические характеристики на 4-х-
шариковой машине - показатель износа (Ди)
при осевой нагрузке 196 Н (20 кгс) при (20±5) °С
в течение 1 ч, мм, не более

3Плотность при 15 °С, кг/м , не более

Массовая доля активных элементов - цинка, %

3 объем образовавшейся пены, см
устойчивость пены, с

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

1

3

4

6

8

10

11

9

13

14

15

16

17

18

7

5

12

АКС МГ-15В

100

0,04 – 1,0

Минус 40

870

100

60

165*

3,5
3

1 - 6,5

0,5

Выдерживает испытание

Отсутствие

880

150 (135*) 160 (135*)

0,2

13,5 - 16,5

Отсутствие 
(Не более 0,03*)

Отсутствие 
(Следы*)

19,8 - 24,2
3,8 3,8

АКС МГ-22В

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАРОК АКС МГ – 15В, АКС МГ – 22В

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

Представляют собой гомогенную систему, состоящую из очищенных нефтяных 
масел с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной, антипен-
ной присадками.

Предназначены для использования в качестве рабочей жидкости для 
гидродинамических и гидростатических передач наземного транспорта, 
тягового подвижного состава железных дорог.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 метра от отопительных 
систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков и солнечных лучей. Упаковка устанавли-
вается крышками вверх.

Разработаны и соответствует требованиям ТУ РБ 190106343.021-2004. Соответствуют
требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и
специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому
регламенту, утвержденным в установленном порядке.

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 40 °С
при 100 °С, не менее

2

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором
(контрактом) на поставку.

            Примечание:

Температура самовоспламенения, °С, не ниже
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10

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА МАРОК  ВМГЗ-45, ВМГЗ-60, А, АУ
Разработаны и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.027-2005. Соответствуют требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по 
рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Наименование показателя

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не менее

Содержание механических примесей, % масс, не более Отсутствие/ Не более 0,03*

Склонность к пенообразованию - объем
3образовавшейся пены, см , не более:

Индекс вязкости, не менее

Внешний вид

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла:

Содержание водорастворимых кислот
и щелочей

в течение 72 ч при 80 °С, %

3Плотность при 15 °С, г/см , не более

 Зольность, %, не более

 Зольность сульфатная, %, не более

Испытание на коррозию: 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Содержание цинка, %, не менее

 Содержание кальция, %, не менее

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

на пластинках из стали марки 40, 50 по ГОСТ 1050
и меди марок М-2, М-3 по ГОСТ 859
на пластинках из стали марки 45, 50 по ГОСТ 1050

Кислотное число мг КОН на 1 г масла, не более

1

8

4

6

14

15

16

9

20

12

17

18

21

19

13

7

3 160 160

ВМГЗ-45 ВМГЗ-60 А АУ

875

4,0 - 7,5 4,0 - 7,5

  Не нормируется,
определение обязательно 890

0,2

0,4-1,0

0,2 0,0050,2

0,4-1,0 Не более 0,07

3

Допускается
присутствие

щелочей
Отсутствие

Выдерживает
испытание

Выдерживает
испытание

Выдерживает
испытание

Выдерживает
испытание

165*

3 3

+5

150

150

150

0,08

0,16

0,07

3,5

2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт):

2

при  минус 20 °С, не более

при  минус 40 °С, не более

при  100 °С, не менее

при  40 °С

 при  50 °С, не менее 10

30-45 16-22

6,5

10

2100

1500 1500 20000

Отсутствие/следы*

Стабильность на приборе ДК-2 НАМИ: осадок после
разбавления масла растворителем, %, не более

135* 135* 175/135* 140/135*

Вязкая маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета

Температура застывания, °С, не выше Минус 45 Минус 60 Минус 45Минус 40

Характеристика и норма для марок

5

Содержание воды, % масс., не более

в течение 72 ч при 130 °С, %

при 24 °С
при 94 °С

при 24 °С после испытания  при 94 °С

Масла гидравлические предназначены для применения в гидросистемах 
машин и промышленного оборудования, в специальных целях.
Гидравлические масла выпускаются следующих марок:
- гидравлические всесезонные загущенные масла марок ВМГЗ-45, ВМГЗ-60;
- масло марки «А»;
- веретенное масло марки «АУ».

Всесезонные гидравлические загущенные масла марок ВМГЗ-45, ВМГЗ-60 
предназначены для систем гидропривода и гидроуправления строительных, 
дорожных, подъемно-транспортных и других машин, работающих на открытом 
воздухе при температуре в рабочем объеме масла от минус 40 до плюс 50 °С в 
зависимости от типа гидронасоса. 

Веретенное масло марки «АУ» обеспечивает работу гидроприводов в 
диапазоне температур от минус 30 до плюс 90 °С.

Масло марки «А» предназначено для гидромеханических и гидрообъемных 
передач, для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач, для 
применения в гидросистемах машин и промышленного оборудования.

Всесезонные гидравлические загущенные масла марок ВМГЗ-45, ВГМЗ-60, 
масло марки «А» представляют собой гомогенную систему, состоящую из 
минеральных и синтетических масел с присадками.

Веретенное масло марки «АУ» представляет собой гомогенную систему, 
состоящую из высокоочищенных минеральных масел.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, 
бочки металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной 
от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

11 875

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям,
изложенным в таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Температура самовоспламенения, °С, не ниже 165*



Изготавливается на основе специально подобранного высокоочищенного маловязкого нефтяного базового 
масла с ультранизкой температурой застывания. Масло содержит эффективный загуститель с высокой 
стойкостью к деструкции, а также противоизносную, антикоррозионную и антиокислительную присадки.

Назначение - «МГЕ-10А» применяется в качестве рабочей жидкости для гидравлических устройств, работаю-
щих в интервале температур от -55°С до +100°С.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не 
менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, защищен-
ной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с
договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Наименование показателя
МГЕ-10А

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Содержание механических примесей

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше

Стабильность против окисления:

Коррозионное воздействие на металлы:

массовая доля осадка в масле после окисления

на пластинках из стали марки 40, 50 по ГОСТ 1050

изменение кислотного числа окисленного
масла по сравнению со свежим, мг КОН на 1 г
продукта, не более

на пластинках из латуни марки ЛС 59-1 или
Л 62 по ГОСТ 15527

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 70 °С, %

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла

1

5

4

10

6

11

13

3

7

Норма
Вязкая маслянистая жидкость от

желтого до коричневого цвета

Минус 55

870

165

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более8

9

12

3,5

0,15

5,5 - 7,5

0,4 - 0,7

135

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Выдерживает испытание

Выдерживает испытание

10

1500

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 50 °С, не менее
при минус 50 °С, не более

2

МАСЛО ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ «МГЕ-10А»
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.037-2008. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО "Р"

Гидромасло «Р» предназначено для всесезонной эксплуатации в гидроусилителях руля и гидрообъемных 
передачах автомобилей и другой техники. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую 
высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Позволяет осуществлять плавное регулирование 
скорости движения деталей привода. Обеспечивает надежную защиту материалов и их покрытий в течение 
всего срока эксплуатации гидросистемы.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на 
расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на спланированной 
площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.028-2006. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту,
утвержденным в установленном порядке.

Наименование показателя
Гидромасло «Р»  

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Массовая доля механических примесей,
%, не более

Зольность сульфатная, %, не более

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше

Испытание на коррозию на пластинках из
стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 130 °С, %

Склонность к пенообразованию - объем
3образовавшейся пены, см , не более:

3Плотность при 15 °С, кг/м , не более

Массовая доля цинка, %, не менее

при 24 °С

при 94 °С

при 24 °С после испытания при 94 °С

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Массовая доля кальция, %, не менее

1

5

4

10

11

9

13

6

14

15

18

3

7

8

12

Характеристика и норма
Вязкая маслянистая однородная

прозрачная жидкость 

0,01/ 0,03*

0,08

Минус 45

880

150

150

150

165*

3

0,16

+5

Выдерживает испытание

Допускается щелочная реакция

140 (135*)

0,2

17 - 22

Отсутствие/Следы*

5
1300

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 40 °С
при 100 °С, не более
при минус 20 °С, не более

2

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

8 akso.byМАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА МАРОК АКС МГ-32В, АКС МГ-46В, АКС МГ-68В

7

8

Наименование показателя

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не ниже

Склонность к пенообразованию при 94 °С,
не более:

Внешний вид

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 125 °С, %

Стабильность против окисления - массовая
доля осадка, %, не более

3Плотность при 20 °С, г/см , не более

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

Трибологические характеристики на 4-х-
шариковой машине - показатель износа (Ди) при
осевой нагрузке 196 Н (20 кгс)  при  (20 ± 5) °С
в течение 1 ч, мм, не более

1

4

6

16

10

12

13

14

15

11

17

Индекс вязкости, не менее3

АКС МГ-32В АКС МГ-46В АКС МГ-68В

890

3,5

Отсутствие

1,5

0,45

0,05

1,0 - 6,5

100

60

165*

2

при  100 °С, не менее

при  40 °С 41,4-50,6 61,2-74,828,8-35,2

3,8 5,8 7

90

Отсутствие/Не более 0.03%*
Отсутствие/следы*

180/135* 200/135* 200/135*

Вязкая маслянистая жидкость от желтого
до светло коричневого цвета

Температура застывания, °С, не выше Минус 35 Минус 35

Выдерживает испытание

Выдерживает испытание

Минус 30

Характеристика и норма для марок

Содержание механических примесей, % масс, не более

Содержание воды, % масс., не более

3объем образовавшейся пены, см
устойчивость пены, с

9 890 900

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
** Применяют для метода контроля, который является арбитражным. 
     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с
     договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт):

5

Коррозионное воздействие на металлы: 

на пластинки из стали марки 45 по ГОСТ 1050
на пластинки из меди марок М-2, М-3 по ГОСТ 859

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.025-2005. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по 
рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляют собой гомогенную систему, состоящую из очищенных нефтяных 
масел с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной, антипен-
ной присадками.

Предназначены для использования в качестве рабочей жидкости для 
гидродинамических и гидростатических передач и гидравлических системах 
наземного транспорта, гидравлических системах промышленного оборудова-
ния.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, 
бочки металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной 
от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.
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Наименование показателя

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Содержание воды, % масс., не более

Индекс вязкости, не менее

Содержание механических примесей, %

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

Испытание на коррозию на пластинках из
меди марки М2 по ГОСТ 859 в течение 3 ч
при 100 °С, баллы, не более

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 80 °С, %

Трибологические характеристики, определяемые
на  4-х-шариковой машине – показатель износа
(Ди) при осевой нагрузке 196,2 Н (20 кгс)
при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм, не более

3Плотность при 15 °С, кг/м , не более

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

1

8

3

5

4

9

10

11

12

13

6

7

Характеристика и норма

Вязкая маслянистая жидкость
от желтого до коричневого  цвета

Отсутствие (Не более 0,03*)

Минус 32
1,5

894

280 (165*)

1,0 - 4,0

0,45

2с

190 (135*)

6

Отсутствие/Следы*

90

41,4 - 50,6
1000

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 100 °С, не менее
при 40 °С
при 0 °С, не более

2

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;

     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
     в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ МГЕ - 46В

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

Предназначено для гидравлических систем (гидростатического привода) сельскохозя-
йственной, строительно-дорожной и другой специальной техники, работающей при давлении 
до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа.

Работоспособно в агрегатах гидрообъемных передач в диапазоне температур от -10 до +80 
°С. Изготавливается на основе минеральных масел, содержит эффективный комплекс 
присадок, обеспечивающий высокий уровень и стабильность вязкостных, противоизносных, 
антиокислительных свойств.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях 
на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на 
спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается 
горловиной вверх.

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.029-2006. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и
технологическому регламенту, утвёржденным в установленном порядке.
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ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА МАРОК ТЭП-15, ТАП-15В, ТСП-15К, ТСП-14 ГИП

6

Разработаны и соответствуют требованиям ГОСТ 23652 – 79. Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Наименование показателя

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не ниже
Индекс вязкости, не менее

Плотность при 20 °С, г/см3, не более

Испытание на коррозию в течение 3 ч
при 100 °С на пластинках из стали по
ГОСТ 1050-88 и меди по ГОСТ 859-2001
при 120 °С  на пластинках из меди по
ГОСТ 859-2001, баллы, не более

1

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15*

4

7

3

90 85

норма норма норма норма
ТЭп-15 ТАп-15В ТСп-15к ТСп-14 гип

0,030,03 0,01 0,01

25 7

300

300
50

2

Вязкость динамическая, Па · с (П), не более
1415,0 ± 1 15,0 ± 1 15,0 ± 1

0,95 0,93 0,91 0,91

185/135* 185/135* 191/135* 215/135*

Температура застывания, °С, не выше
Массовая доля механических примесей,
%, не более

Минус 18

Следы Следы Следы

Выдерживает
испытание

Отсутствие Отсутствие

Выдерживает
испытание

Выдерживает
испытание

2с

Отсутствие

Минус 20 Минус 25Минус 25

75 (750) 75 (750)
200 (2000) 180 (1800)

5

Массовая доля воды, %, не более

Зольность, %, не менее
Массовая доля активных элементов за счет присадок, %:

Термоокислительная стабильность на приборе типа
ДК-НАМИ при 140 °С в течение 20 ч, %, не более:

фосфора, не менее

индекс задира (Из), не менее
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Температура самовоспламенения, °С, не менее
3Склонность к пенообразованию, см , не более:

при 24 °С
при 94 °С
при 24 °С после испытания при 94 °С
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Совместимость с резиной марки УИМ – 1 при темпера-
туре 80 °С, в течение 72 ч (изменение объема), %

показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н
(40 кгс) при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм, не более

серы, не более

увеличение вязкости при 100 °С
осадок в петролейном эфире

хлор, не менее

Предназначены для смазывания цилиндрических, конических, червячных, 
спирально-конических и гипоидных передач автомобильной и другой техники.

ТЭП-15 - всесезонное трансмиссионное масло, изготавливается на основе 
минерального масла и присадок, улучшающих противоизносные и низкотемпе-
ратурные свойства. Применяется в качестве единого всесезонного трансмис-
сионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических 
передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также для 
различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2. 
Масло предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным 
климатом.

Масло ТАП-15В предназначено для смазывания трансмиссий грузовых 
автомобилей, строительно-дорожной техники и редукторов (прямозубых, 
спиральноконических и червячных передач, в которых контактные напряже-
ния достигают 2000 МПа, а температура масла 130°С).

ТСП-15К – всесезонное трансмиссионное масло, единое для коробки передач и 
главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спираль-
но-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КАМАЗ и других грузовых 
автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Эффективно 
защищает детали трансмиссии от износа, высокотемпературных отложений, 
коррозии, предупреждает образование пены. Сохраняет работоспособность в 
агрегатах трансмиссии при температурах от -20 до +130 °С. Является маслом 
первой заливки на конвейере КАМАЗ.

Масло трансмиссионное ТСП-14 ГИП  предназначено для смазки гипоидных 
передач грузовых автомобилей (преимущественно ГАЗ) и специальных машин 
в качестве всесезонного для умеренной климатической зоны, где рекомендо-
ваны масла уровня ТМ-5 (API GL-5).

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, 
бочки металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной 
от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

  *Требования ТР ТС 030/2012

при температуре минус 15 °С
при температуре минус 20 °С

0,3

0,7

0,55

4 - 10

165* 165* 165* 165*

4 - 10 1 - 8

0,5

490 (50) 539 (55) 588 (60)
3283 (335) 3479 (355) 3920 (400)

0,05

Не нормируется
определение обязательно3

0,06

0,5

Трибологические характеристики, определяемые
на  4-х-шариковой машине

2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт) при 100 °С, не менее

500
450
550

6
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ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ТМ-5-18

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

Универсальное всесезонное минеральное масло для трансмиссий автомобилей, а также другой 
мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких удельных нагрузках 
и скоростях скольжения. Содержит высокоэффективный пакет присадок (многофункциональную серу-
фосфорсодержащую присадку, депрессорную и антипенную присадки). Идеально походит для смазыва-
ния всех типов передач, в том числе гипоидных. В состав масла входят, кроме остаточных, и дистил-
лятные масла, получаемые фракционной перегонкой мазута. Обладает особенно прочной масляной 
пленкой, обеспечивающей надежную работу трансмиссии при напряженных режимах трения в зонах 
контакта.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на 
спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается 
горловиной вверх.

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.024-2007. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту,
утвержденным в установленном порядке.

Наименование показателя Норма

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля механических примесей, %, не более

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше

Совместимость с резиной марки УИМ – 1 при
температуре 80 °С, в течение 72 ч
(изменение объема), %

Испытание на коррозию в течение 3 ч
при 120 °С на пластинках из меди по
ГОСТ 859-2001, баллы, не более

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Индекс вязкости, не менее

Зольность сульфатная, %, не более

фосфора
серы

Массовая доля активных элементов за счет
присадок, %:

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более

1

5

4

9

6

10

11

12

13

16*

3

7

Вязкая маслянистая жидкость от
желтого до коричневого цвета

Минус 25

0,907

105

2с

0,9

0,01 - 0,10

1,9 - 2,3

568,4
3687 (376)

0,4

1 - 6

165*

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более8 5

2,5

195/135*

Следы*

Отсутствие/Не более 0,03*

17,5

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 100 °С, не менее 

2

14

15

индекс задира (Из), не менее
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н
(40 кгс) при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм, не более

Трибологические характеристики, определяемые
на  4-х-шариковой машине

3Склонность к пенообразованию, см , не более:

17 100

100

50

при 24 °С
при 94 °С
при 24 °С после испытания при 94 °С

       *Требования ТР ТС 030/2012
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МАСЛО РЕДУКТОРНОЕ «АКС  SM-7»  
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.044-2010. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по 
рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из минерального масла и 
присадок. Предназначено для смазывания редукторов промышленного 
оборудования.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в 
крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных 
систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной 
вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

Наименование показателя

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

Массовая доля воды, %, не более

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше

Содержание механических примесей, %

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла

1

7

5

9

6

8

4

Норма

Вязкая маслянистая однородная
прозрачная жидкость 

Минус 15

Отсутствие/Не более 0,03*

Температура самовоспламенения, °С, не ниже10 165*

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более2 7

3

0,55

355

200/135*

Отсутствие/Следы*

135-165
14

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):
при 40 °С
при 100 °С, не менее
 

3

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н,
не более

Трибологические характеристики при
температуре (20 ± 5) ºС:

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;

     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
     в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ «АКС СLP DIN 51517/3»

МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ

Разработаны согласно ТУ BY 190106343.036-2011 в соответствии с требованиями DIN 51517 часть 3 и изготавливаются следующих марок «АКС СLP 32 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 46 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 68 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 100 DIN 51517/3»,  
«АКС СLP 150 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 220 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 320 DIN 51517/3»,  «АКС СLP 460 DIN 51517/3».  Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и 
изготавливаются по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляют собой высокоэффективную композицию, состоящую из нефтяного масла и присадок, улучшающие смазывающие, антикоррозионные, противоизносные, 
противозадирные, депрессорные и антиокислительные свойства. Предназначены для использования в зубчатых передачах современного промышленного оборудования, 
работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных системах различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках, в узлах 
трения автоматических прессов горячей штамповки и других тяжело нагруженных элементах промышленного оборудования.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 метра от отопительных систем, бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков и солнечных лучей. Упаковка устанавливается крышками вверх.

Наименование показателя

3Плотность при 15 °С, г/см , не более
Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не ниже

Внешний вид

Массовая доля воды, %, не более

 Испытание на коррозию на пластинках из стали

Испытание на коррозию на пластинках из меди,
баллы, не более

1

8

9

10

11

13

14

15

16

17

12

19

4

7

3

DIN 51517/3

Норма для марок
АКС CLP 32 АКС CLP 150АКС CLP 46 АКС CLP 220АКС CLP 68 АКС CLP 320АКС CLP 100 АКС CLP 460

2

 Маркировка согласно ISO 12925-1
CLP 32
СКС 32

CLP 150
СКС 150

CLP 46
СКС 46

CLP 220
СКС 220

CLP 68
СКС 68

CLP 320
СКС 320

CLP 100
СКС 100

CLP 460
СКС 460

Вязкая маслянистая жидкость от желтого до коричневого цвета

Минус 15 Минус 15 Минус 15

Отсутствие/следы*

Выдерживает
Отсутствие / 0,03*

1в

Минус 15 Минус 15 Минус 9 Минус 9 Минус 9

ISO VG 32
28,8 – 35,2 41,4 – 50,6 61,2 – 74,8 90,0 - 110,0 135,0 – 165,0 198,0 – 242,0 288,0 – 352,0 414,0 – 506,0

ISO VG 150ISO VG 46 ISO VG 220ISO VG 68 ISO VG 320ISO VG 100 ISO VG 460
5

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более
Температура застывания, °С, не выше

Содержание механических примесей
Зольность сульфатная, не более

Пенообразование сразу и после 10 мин повторения 
I, II, III, см3, не более
Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия масла в течение 72 ч при 125 °С, %

Температура самовоспламенения, °С, не менее

Класс вязкости по ISO согласно DIN ISO 3448

6 100
0,89

1,2 1,2 1,2 1,5 1,5 1,5 1,51,2

0,89 0,89 0,915 0,915 0,92 0,96 0,98
100 100 100 95 95 90 90Индекс вязкости, не менее

2Вязкость кинематическая при  40 °С, мм /с, (сСт)

0,3

0,4

0,35

165*

190/135* 190/135* 200/135* 200/135* 200/135* 200/135* 200/135* 200/135*

18

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392 Н
(40 кгс) при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм, не более

Трибологические характеристики, определяемые
на  4-х-шариковой машине

Маркировка согласно DIN 51502 

100/10/100

+(2-5)

237 237 237 250 250 250 250 250

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;            Примечание:
Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

Гарантийный срок хранения: 3 года с даты изготовления.
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МАСЛО ОСЕВОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.026-2005. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Изготавливают смешением маловязких низкозастывающих дистиллятных, остаточных 
нефтяных масел и присадок. Допускается применение деприссантов.

Предназначено для применения в моторно-осевых подшипниках (МОП) тяговых электро-
двигателей локомотивов, а также в других узлах трения скольжения подвижного состава.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
     в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Наименование показателя

Вязкость динамическая при минус 20 °С, 
Па · с, не более

Вязкость кинематическая при 50 °С,
2мм /с (сСт), не менее

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

Содержание механических примесей, % 

Внешний вид

Температура застывания, °С, не выше

Содержание воды, % 

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

1

7

5

6

8

3

Норма

Вязкая маслянистая жидкость
от желтого до коричневого цвета

Минус 35

Отсутствие/Не более 0,03*

Температура самовоспламенения, °С, не ниже9 165*

2 28

135*

Отсутствие

Отсутствие/ Следы*

1000

4

МАСЛО ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН МАРКИ ХА–30

Температура вспышки в открытом тигле,
°С, не ниже

185

4,5

135*

Разработано и соответствуют требованиям ГОСТ 5546 – 2021. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту,
утвержденным в установленном порядке.

Вырабатывается из смеси остаточного и дистиллятного нефтяных масел.
Является полностью растворимым с хладагентом R12 в рабочих условиях эксплуатации холодильного 
оборудования. Образующаяся при этом смесь представляет собой однородную среду, которая полностью 
возвращается в компрессор и обеспечивет его нормальную смазку. Вязкость смеси создает в процессе 
эксплуатации достаточно толстую смазывающую пленку на трущихся поверхностях.

Применяется для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих на аммиаке, углекислоте. 
Может использоваться для компрессоров, работающих на аммиаке (R717). В таких случаях технологичес-
ки предусматриваются точки возврата масла в компрессор.

Назначение – для смазывания компрессоров холодильных машин, работающих на аммиаке, углекислоте.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на 
спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной 
вверх.

Срок хранения масла: 5 лет с даты изготовления.

НормаНаименование показателя

Зольность, %
Испытание на коррозию

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Содержание воды

Кислотное число, мг КОН/ г, не более

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

Температура застывания, °С, не выше

Содержание фенола, %

2

8

10

12

11

9

7

4

0,05

Отсутствие

0,004

120,0 – 150,0

0,02

28,0 – 32,0

0,5

Минус 38

Отсутствие

Температура самовоспламенения, °С, не менее13 165*

Содержание механических примесей, % 

5 Выдерживает испытание

2Кинематическая вязкость, мм /с

Стабильность

при температуре 20 °С

осадок после окисления, %, не более

при температуре 50 °С

кислотное число после окисления, мг КОН/ г
масла, не более

1

3

6

Отсутствие/Не более 0,03*

Отсутствие/ Следы*
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МАСЛА ЗАКАЛОЧНЫЕ АКС МЗ-16, АКС МЗ - 38, АКС МЗ - 90, АКС МЗ - 120

Срок хранения масла: 2 года с даты изготовления.

Представляют собой гомогенную систему, состоящую из нефтяных масел и присадок.

Предназначены для широкого применения в процессе закаливания металлов. Обладают высокой химической стойкостью — не вступают в химичес-
кие реакциями с металлами в процессе их закалки. Могут использоваться в работах как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопи-
тельных систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается 
горловиной вверх.

Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.
            Примечание:

6

4

Наименование показателя

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С,  не ниже

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более 

Коксуемость, %, не более

Внешний вид, цвет1

8

9

10

11

7

3

0,2 0,2 0,4 0,4

АКС МЗ-16 АКС МЗ-38 АКС МЗ-90 АКС МЗ-120
Характеристика и норма для марок

2

Содержание механических примесей, %
Содержание воды, %

190 - 22020 - 24 25 - 36 120 - 160

Однородная прозрачная маслянистая жидкость
от светло-желтого до коричневого цвета 

160

10

180 210 235

Температура застывания, °С, не выше

Кислотное число, мг КОН на  1 г масла, не более

Минус 15

0,5

0,07

Минус 15

Отсутствие
Отсутствие

Минус 12Минус 12

5

Массовая доля золы, %, не более
Стабильность против окисления:
изменение вязкости, %, не более
изменение кислотного числа, мг КОН на 1 г
масла, не более

900
2Вязкость кинематическая при 40 °С, мм /с (сСт)

0,15 0,2 0,2 0,2

Разработаны и соответствуют требованиям  ТУ BY 190106343.041-2009. Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

МАСЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ
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СМАЗКИ РЕДУКТОРНЫЕ ОСп-Л (ЛЕТНЯЯ), ОСп-З (ЗИМНЯЯ)

СМАЗКИ

7

8

Разработаны и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.031-2007. Соответствуют требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, 
маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Наименование показателя

Массовая доля свободной щелочи в
пересчете на NаОН, %, не более

Внешний вид, цвет1

4

6

3

ОСп-Л (летняя) ОСп-З (зимняя)

2

на пластинках из стали марки 40 или 50 по
ГОСТ 1050
на пластинках из меди марки М2 по ГОСТ 859

Коррозионное воздействие на металлы:

0,3

650 (66)

1800 (184)
343 (35)

51,46 - 89,00 11,40 - 51,45

0,7

0,03*

Однородная полужидкая мазь от светло-коричневого
до темно-коричневого или черного цвета

2Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм /с (сСт)

3

Норма для марок

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля механических примесей, %, не более

Представляют собой загущенное мылами минеральное масло, содержащее противозадирную, противоизносную, 
антиокислительную присадки.

Предназначены для смазывания тяжелонагруженных зубчатых передач редукторов тяговых двигателей 
локомотивов. В зависимости от условий применения выпускаются двух марок ОСп-Л  (летняя), ОСп-З (зимняя).

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на 
расстоянии не менее 2 м от отопительных систем. Полимерная тара должна быть защищена от термического 
воздействия во избежание деформирования тары. В помещении для хранения запрещается обращение с откры-
тым огнем.

Срок хранения –  3 года с даты изготовления.

  * Нормативное значение по ТР ТС 030/2012;
 
     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с
     договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Зольность, %, не более

5

Трибологические характеристики при
температуре (20 ± 5) ºС:
нагрузка критическая (Рк), Н (кгс), не менее

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

индекс задира (Из), Н (кгс), не менее

показатель износа (Ди) при осевой нагрузке
392Н, мм, не более

Выдерживает испытание

Выдерживает испытание

Следы*

СМАЗКА СПЛ

7

9

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

4

3

2

6

Коррозионное воздействие на металлы

30

0.03

280 - 350

Однородная мазь от темно-
коричневого до черного цвета. 

Содержание воды, %, не более

90

200

Следы

1960 (200)

Норма

Коллоидная стабильность, % выделившегося
масла, не более

-1Пенетрация при 25 ºС с перемешиванием, мм 10

*  Массовая доля механических примесей определяется в базовой основе смазки до введения присадок.
     
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в
    таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

 Температура каплепадения, ºС, не ниже

Предел прочности при 20 ºС, Па, не менее

5

Массовая доля механических примесей, %,
не более
Трибологические характеристики при
температуре (20 ± 5) ºС - нагрузка
сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

Должна выдерживать
испытание

8*

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.039-2008. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой смесь минеральных масел загущенных водонерастворимыми 
мылами высших жирных кислот и содержит антиокислительные, противоизносные 
присадки. Настоящие технические условия распространяются на смазку «СПЛ», 
предназначенную для использования в путевых лубрикаторах. 
Смазка эксплуатируется при температурах от минус 40 ºС до плюс 50 ºС.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем;  бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмос-
ферных осадков. Упаковка устанавливается крышками вверх.

Срок хранения с даты изготовления:
в металлической таре – 5 лет, в картонных навивных
барабанах и полимерных ведрах - 2 года.
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Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.039-2008. Соответствует ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому 
регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного натуральными или 
синтетическими загустителями, содержит депрессорную присадку. Предназначена 
для защиты от износа рельсов и гребней колесных пар подвижного железнодорожно-
го состава и других видов рельсового транспорта.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмос-
ферных осадков. Упаковка устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

СМАЗКА «АКС АГС»

7

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

4

3

2

6

Содержание воды, %

0,2

0,02

0,5

Однородная вязкая жидкость
от светло – желтого до

темно-коричневого цвета. 

Трибологические характеристики при
температуре (20 ± 5) ºС:
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке
392Н, мм, не более

17,0 – 25,0

Выдерживает испытание

Норма

Массовая доля свободной щелочи, %, не более
Массовая доля механических примесей, %, не более

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в
    таблице 1,  в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

2Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с (сСт)

5

Коррозионное воздействие на пластинки из
стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050

Следы

3283 (335)

СМАЗКА «АКС Рельсол»

9

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

4

3

2

6

8

7

-1Пенетрация при 25 °С, без перемешивания, 10  мм

Следы

0,7

Однородная пластичная масса
от светло-желтого

до темно-коричневого цвета 

Трибологические характеристики при
температуре (20 ± 5) ºС:
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке
392Н, мм, не более

70

0,2

Выдерживает испытание

Отсутствие

1

Норма

Массовая доля воды, %, не более

нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее
нагрузка критическая (Рк), не менее

индекс задира (Из), не менее

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в
    таблице,  в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Температура каплепадения, ºС, не ниже

5

Массовая доля свободной щелочи в
пересчете на NaОН, %, не более

Коррозионное воздействие на металлы
при 100 °С, в течение 3 ч

Содержание механических примесей,
нерастворимых в соляной кислоте
Содержание механических примесей,
% масс, не более

Массовая доля свободных органических кислот
в пересчете на олеиновую кислоту, %, не более

Вязкость при температуре минус 30 °С и
среднем градиенте скорости деформации,

-110 с , Па·с (П), не более

400 - 445

800

1260

560

240

0,03

10

11

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.045-2010. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Изготавливается на основе нефтяного масла, загущенного натуральными или 
синтетическими загустителями, содержит композицию присадок.

Предназначается для смазывания гребней колесных пар подвижного железнодо-
рожного состава и других видов рельсового транспорта при условии применения 
устройства периодической подачи смазки под давлением.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмос-
ферных осадков. Упаковка устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 3 года с даты изготовления.



19akso.byСМАЗКИ

СМАЗКА ЛИТОЛ-24
Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 21150-2017. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 
установленном порядке.

Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и 
высокоэффективного пакета присадок. Применяется в подшипниках качения и скольжения всех типов, 
шарнирах, зубчатых и других передачах; на поверхностях трения колесных и гусеничных транспортных 
средств; в индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п. Работоспособна при температуре 
от -40 до +120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +130 °С.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под навесом на 
спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается пробками 
вверх.

СМАЗКА ЛИТИЕВАЯ «АКС ЕР 2»
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.059-2013. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет   собой  смесь  минеральных  масел,  загущенных  мылами  технической
12-оксистеариновой кислоты с добавлением присадок.

Предназначена для смазывания нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, 
подшипников колес, карданных соединений, шасси и прочих узлов транспортных средств, 
подверженных ударным или вибрационным воздействиям, смазки узлов сельскохозяйственных 
машин и внедорожников, работающих во влажных, пыльных и (или) засушливых условиях. 
Диапазон рабочих температур   от минус 25 °С до плюс 130 °С.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.
Срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

3

5

11

2

10

-1 Пенетрация при 25 °С, с перемешиванием, 10 мм

Массовая доля воды, %, не более

 нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее

190

200 (2,0)

Отсутствие

Температура каплепадения, ºС, не ниже

2Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см ), не менее

Содержание механических примесей, %

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная мазь от светло –
желтого до темно-коричневого цвета 

Норма

265 - 295

Следы 

0,55

Выдерживает испытание

0,6

650 (6500)

15

2450 (245)

0,1

0,1

4

6

8

12

7

9

Вязкость при минус 20 °С и среднем градиенте
-1скорости деформации 10 с , П • с (П), не более

Коллоидная стабильность, % выделенного
масла, не более

Массовая доля свободной щелочи в пересчете
на NaOH, %, не более

Трибологические характеристики на 4-х
шариковой машине при (20 ± 5) °С:

Коррозионное воздействие на металлы - на пластин-
ки из меди по ГОСТ 859  при  100 °С в течение 3ч

Массовая доля свободных органических кислот мг
КОН на 1 г смазки, не более

показатель износа (Ди) при осевой нагрузке
40 кгс, мм, не более

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в
    таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

3

7

11

2
-1 Пенетрация при 25 °С, с перемешиванием, 10 мм

Коррозионное воздействие на металлы

Массовая доля механических примесей, %, не более

Вязкость, Па·с (П):

Испаряемость при температуре 120 °С, %, не более

Содержание воды

нагрузка сваривания Рс, Н (кгс)

критическая нагрузка Рк, Н (кгс)

изменение объема

Набухание резины марки 26 - 44, %

индекс задира Из, Н (кгс)

Массовая доля свободной щелочи в
пересчете на NаОН, %, не более

при 20 °С

при 80 °С, не менее

650 (6500)

280 (2800)

8 (80)

при минус 20 °С и среднем градиенте скорости
-1деформации 10 с , не более

Коллоидная стабильность, %, выделенного масла,
не более

Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине
при (20 ± 5) °С, не менее:

при 0 °С и среднем градиенте скорости
-1деформации 10 с , не более

при 50 °С и среднем градиенте скорости
-1деформации 100 с , не менее 

Однородная мазь от светло -
желтого до коричневого цвета

185

Норма

* Требования ТР ТС 030/2012

Температура каплепадения, ºС, не ниже

2Предел прочности, Па (гс/см ): 

220 - 250

Выдерживает испытание

12

6

±8

±8

274 (28)

617 (63)

1381 (141)

Отсутствие/Следы*

0,03/0,03*

0,1

500 - 1000 (5,0 – 10,0)

200 (2,0)

4

5

6

8

10

9

12

13

изменение твердости
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СМАЗКА КАНАТНАЯ ТОРСИОЛ-35Б СМАЗКА ПУШЕЧНАЯ
Разработано и соответствуют требованиям ТУ РБ 190106343.010 – 2003. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 19537-83. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 
установленном порядке.

Защитная, антифрикционная смазка. Предназначена для смазывания стальных канатов 
различного назначения в процессе изготовления и эксплуатации, работающих в интервале 
температур от минус 35 ºС до плюс 50 ºС.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Представляет собой густую липкую мазь, изготавливается сплавлением нефтяного масла с 
петролатумом и церезином; содержит антикоррозионную присадку.

Используется для предотвращения ржавления изделий из черных и цветных металлов, 
консервации металлических изделий и механизмов при температурах от минус 50°С до плюс 
50°С . В условиях складского хранения смазка применяется в расплавленном виде при темпера-
туре до 100 °С.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Срок хранения смазки с даты дня изготовления:
в металлической упаковке (таре) - 3 года, в картонных
навивных барабанах – 2 года, в полимерных ведрах - 1 год.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления:
в металлической упаковке (таре) 10 лет, в картонных
навивных барабанах и полимерных ведрах – 2 года.

3

13

9

5

10

12

4

8

Содержание абразивных механических примесей

Содержание механических примесей, %, не более

Содержание воды

Низкотемпературные свойства при минус 35°С

Термическая стабильность при 120 °С в течение 7 ч:

испаряемость, %, не более

однородность

65 - 85

8

Выдерживает испытание

0,2

Отсутствие

Температура каплепадения, ºС

Время застывания смазки, с, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная мазь от бурого до темно-
коричневого или черного цвета

Норма

Отсутствие

0,03

Отсутствие

Выдерживает испытание

Выдерживает испытание

8,5

180

60

2

6

11

7

2Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с,
не менее

Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже
Коррозионное воздействие на пластинки из стали
марок 45 или 50 по ГОСТ 1050

Адгезионная способность - сброс на центрифуге
при факторе разделения Кр 6270, %, не более

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в
    таблице,  в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

3

5

7

10

2

4

6

Температура сползания, °С, не ниже

Коррозионное воздействие на металлы

Содержание воды

60

От 0,50 до 1,00

0,07 / 0,03*

От 90 до 150

Температура каплепадения, ºС, не ниже

Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки

Массовая доля механических примесей, %, не более

-1Пенетрация при 25 °С без перемешивания, мм · 10

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная мазь
от желтого до коричневого цвета

Норма

50

Отсутствие/Следы*

Выдерживает испытание

Выдерживает испытание

Слабокислая (слабо-
розовое окрашивание)8

9

Содержание водорастворимых кислот,
реакция водной вытяжки
Испытание защитных свойств при 50 °С в течение 30 ч
на пластинках из стали марок 40 или 50 по ГОСТ 1050

*Требования ТР ТС 030/2012
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СМАЗКА ГРАФИТНАЯ СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ
Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 3333-80. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 
установленном порядке.

Разработано и соответствует требованиям ГОСТ 1033-79. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 
установленном порядке.

Изготавливается на основе смеси высококачественных нефтяных масел, загущенных кальцие-
вым мылом с добавлением графита в качестве наполнителя для улучшения эксплуатационных 
свойств.

Применяется для смазывания узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных 
механизмов (домкратов, рессор, подвесок тракторов и машин, открытых зубчатых передач, 
резьбовых соединений и др.), работающих при температуре от минус 20 °С до плюс 70 °С. 
Допускается применение смазки при температуре ниже минус 20 °С в рессорах и аналогичных 
устройствах.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Получается загущением смеси высококачественных нефтяных масел кальциевым мылом 
гидратированных жирных кислот, входящих в состав естественных жиров (хлопкового масла, 
саломаса и др.).

Предназначена для смазывания узлов промышленного и строительного оборудования, а также 
автомобильной техники, работающих при средних и всоких нагрузках. Смазка работоспособна в 
диапазоне температур от минус 25 °С до плюс 65 °С.

Рекомендуется в качестве многоцелевой смазки в областях применения: промышленной, 
автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и другой техники. Рекомендуется для 
смазывания подшипников трения скольжения и качения различных машин. В достаточно мощных 
механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. д.) смазка работоспособна при температурах до 
минус 50 °С. Обладает хорошей защитой металлических поверхностей от коррозии.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления: 5 лет. Гарантийный срок хранения смазки солидол жировой с даты
изготовления:  5 лет.

3

9

9

6

77

0,03*

0,03*

3/Следы*

Температура каплепадения, ºС, не ниже

Массовая доля воды, %, не более

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная мазь от темно-
коричневого до черного цвета

Норма

Выдерживает испытание

100 (1000)

5

100 (1,0)

2502

4

8

5

7

Пенетрация при 25 °С с перемешиванием
-1(60 двой-ных тактов), мм · 10 , не менее

Испытание на коррозию на пластинках из стали
марки 40 или 45, или 50 по ГОСТ 1050
Коллоидная стабильность, % выделившегося
масла, не более

Предел прочности на сдвиг при 50 °С, Па
2(гс/см ), не менее 

Вязкость при 0 °С и среднем градиенте скорости
-1деформации 10 с , Па·с (П), не более

Массовая доля механических примесей, %, не более

Массовая доля механических примесей, %, не более* Требования ТР ТС 030/2012

   Массовая доля механических примесей и массовая доля воды определяется в базовой основе смазки до введения
   присадок. 

3

9

7

78

2,5/Следы*

Отсутствие

Температура каплепадения, ºС, не ниже

Содержание свободных органических кислот

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная мазь без комков от светло -
желтого до темно - коричневого цвета

Норма

230-290

0,2

196 (2,0)

Отсутствие

11

250 (2500)2

4

6

5

8

10

Вязкость эффективная при 0 °С и среднем градиенте
-1скорости деформации 10 с , Па·с (П), не более

Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60
-1двойных тактов), мм · 10

Предел прочности на сдвиг при 50 °С,
2Па (гс/см ), не менее

Содержание механических примесей,
не растворимых в соляной кислоте

Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот,
входящих в состав естественных жиров, %, не менее

Массовая доля свободной щелочи в пересчете
на NаОН, %, не более

Массовая доля воды, %, не более

* Требования ТР ТС 030/2012

   Массовая доля механических примесей и массовая доля воды определяется в базовой основе смазки до введения
   присадок. 
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ЖИДКОСТЬ АМОРТИЗАТОРНАЯ «АКС–АЖ»

3

11

4

6

8

10

14

140

Отсутствие / 0,03*

Минус 50

5

917

100

100

100

Отсутствие / Следы*

 165*

1А

Индекс вязкости, не менее

Содержание механических примесей,  %, не более

Температура застывания, °С, не выше

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Вязкая маслянистая однородная
прозрачная жидкость

Норма

135*

1,0 – 3,0

2

5

13

9

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):

при 40 °С 16,0 – 20,0

12

800

3,9

при 50 °С, не менее

при 100 °С, не менее

при минус 20 °С, не более

Испытание на коррозию при температуре 100 °С
в течение 3 ч на пластинках из меди марок
М1 или М1к по ГОСТ 859, баллы, не более

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Содержание воды

при 24 °С

при 94 °С

при 24 °С, после испытания при 94 °С

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

Склонность к пенообразованию - объем
3образовавшейся пены, см , не более:

Изменение (увеличение) массы резины марки
УИМ-1 после воздействия жидкости в течение
24 ч, при 70 °С, %

Трибологические характеристики на 4-х-
шариковой машине при температуре (20 ± 5) °С -
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 196 Н
(20 кгс) в течение 1 ч, мм, не более

7

12 0,4

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.046-2011. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из масел и присадок. Применяется в 
качестве рабочей жидкости в телескопических и рычажно-кулачковых амортизаторах 
автомобилей.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Гарантийный срок хранения: 5 лет с даты изготовления.

ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ
МАСЛЯНАЯ МР - 7
Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.030 – 2007. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой минеральное масло с добавлением противоизносных, противозадир-
ных, антикоррозионных и антипенных присадок.

Предназначена для обработки металлов на операциях точения, отрезки, сверления, 
зенкерования, резьбонарезания, фрезерования, зубообработки.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных 
осадков. Упаковка устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 1 год с даты изготовления.

3

7

9

11

4

6

8

12

10

0,93

1,1 - 2,0

0,03/0,03*

7

23,0 – 30,0

1,2

Следы

6,0 – 10,0 (6,0 – 10,0)*

3Плотность при 15 °С, г/см , не более

Массовая доля серы, %

Массовая доля  механических примесей, %, не более

Число омыления, мг КОН, не менее

2Вязкость кинематическая при 50 °С, мм /с (сСт)

Наименование показателя

Внешний вид, цвет

Запах

1

2

Однородная маслянистая
жидкость коричневого цвета

Специфический
минерального масла

Норма

1805

Кислотное число, мг КОН на 1 г СОЖ, не более

Содержание воды, %

Водородный показатель (рН), единицы рН

Коррозионное воздействие на металлы: 

чугун серый по ГОСТ 1412

сталь 40 или сталь 50 по ГОСТ 1050

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

* Требования ТР ТС 030/2012

Выдерживает
испытание
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ЖИДКОСТЬ ПРОМЫВОЧНАЯ «АКС МПТ-2М» МЯГЧИТЕЛЬ ПОЛИМЕРНЫЙ
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.048-2009. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Разработано и соответствуют требованиям  ТУ BY 190106343.068-2022. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из базового масла (минеральных масел 
или их смесь) и композиции присадок.

Предназначена для промывки (очистки) систем смазки тепловозных, судовых дизельных 
двигателей и бензиновых двигателей легковых автомобилей без их разборки (при смене 
рабочих масел) от шлаковых и нагарных отложений, продуктов износа, образовавшихся в 
процессе эксплуатации.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Представляет собой смесь минеральных масел содержащих многофункциональные полимерные 
присадки.

Предназначен для использования в качестве технологической или кондиционирующей добавки 
при производстве изделий из металла, пластификаторов для битумов, пластификаторов для 
резинотехнических изделий и других.

Хранение – в транспортной таре изготовителя на стеллажах, поддонах в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем. Полимерная транспортная 
тара должна быть защищена от термического воздействия во избежание деформирования тары. 
В помещении для хранения запрещается обращение с открытым огнем.

Срок хранения:  5 лет с даты изготовления. Срок хранения: 3 года с даты изготовления.

1606

3

7*

6

5

0,95

2/Следы*

Не нормируется,
определение обязательно

Не нормируется,
определение обязательно

3Плотность при 20 °С, г/см , не более

Массовая доля воды, %, не более

Кислотное число, мг КОН на 1 г мягчителя

Температура застывания, °С

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1 Однородная жидкость от
коричневого до черного цвета

Норма

190

752

4

2Вязкость кинематическая при 40 °С, мм /с
(сСт), не менее

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

   * Данный параметр определяется по требованию заказчика

ЖИДКОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

2

8

10

4

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Массовая доля воды, %, не более

Массовая доля цинка, %, не менее

Коррозионное воздействие на металлы: 

на пластинки из меди марки М1 по ГОСТ 859

на пластинки из стали марки 10 по ГОСТ 1050

Вязкая маслянистая
жидкость от желтого
до коричневого цвета

18,0 – 22,0

Минус 15

0,02

910

Следы

0,08

Выдерживает
испытание

Норма

2Вязкость кинематическая при 50 °С, мм /с (Ст) 

Температура застывания, °С, не выше

Растворяющая способность:

при (80 ± 2) °С, %, не менее

при (55 ± 2) °С, %, не менее

Массовая доля механических примесей, %, не более 

3

5

9

7

40

55

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ АКС ATFS
(ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКАЯ) И АКС ATFS+ (СИНТЕТИЧЕСКАЯ)

Представляют собой смесь минерального и синтетического масел или синтетическое 
масло, содержащие противоизносную, антиокислительную, антикоррозионную, депрессор-
ную и антипенную присадки.

Предназначены для полуавтоматических и автоматических коробок передач в легковых и 
грузовых автомобилях, автобусах и легких грузовых автомобилях, а также для гидросистем  
и вспомогательных систем  усилителя рулевого управления, для гидродинамических 
преобразователей.

Жидкости хранятся в транспортной таре изготовителя на поддонах, стеллажах в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем. Полимерная 
транспортная тара должна быть защищена от термического воздействия во избежание 
деформирования тары.

Срок хранения: 2 года с даты изготовления.
2

6

8

3

7

9

12

13

14

Наименование показателя

Внешний вид1

10

11

АКС ATFS
(полусинтетическая)

АКС ATFS+
(синтетическая)

4

200

165

0,895

Минус 45

160

Отсутствие

Отсутствие

6,8 – 9,0

Минус 50

180

0,4

Вязкая маслянистая жидкость от
светло - желтого до коричневого  цвета

2Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм /с (сСт)

Температура застывания, °С, не выше

Содержание механических примесей, %

Индекс вязкости, не менее

Содержание воды, %

Коррозионное воздействие на металлы:

на пластинки из стали марки 45 по ГОСТ 1050

1500

20000

Норма для марок

3Склонность к пенообразованию, см , не более:

при 24 °С

при  94 °С

при 24 °С после испытания при 94 °С

Изменение массы резины марки УИМ-1 после
воздействия жидкости в течение 72 ч при 125 °С,
%, не более

Вязкость динамическая,  сП, не более:

при минус   20 °С

при минус   40 °С

Трибологические характеристики на
4-х шариковой машине:
нагрузка сваривания (Рс), Н (кгс), не менее
показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392Н
(40 кгс) при (20 ± 5) °С в течение 1 ч, мм, не более 

165

5

50/0

50/0

50/0

5 Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

на пластинки из меди марок  М-2  или  М-3 по
ГОСТ 859 в течение 3 ч при   100 °С, баллы, не более

Выдерживает испытание

1в

3Плотность при 15 °С, г/см , не более

Температура самовоспламенения, °С, не ниже

1)  По согласованию с заказчиком жидкости окрашиваются в красный, желтый, синий, зеленый цвета (отличительная особенность, чтобы не
     использовать их в обычных коробках передач);
2) Допускается изменение норм по отдельным физико-химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с контрактом
    (договором) на поставку.

            Примечание:

Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.057-2012. Соответствуют ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому 
регламенту, утвержденным в установленном порядке.
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ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Разработано и соответствует требованиям ТУ РБ 100191204.009 – 2000. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, получаемую сплавлением твердого углеводородного 
сырья в маслах очищенных дистиллятных и остаточных.

Предназначен для консервации металлоизделий, в качестве компонента (мягчителя) резиновых 
смесей и как антифрикционная смазка.

Хранение - в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем; бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка 
устанавливается пробками вверх.

Гарантийный срок хранения с даты изготовления:
в металлической таре 3 года, в картонных навивных барабанах,
в полимерной таре  - 2 года.

3

5

7

6

8

9

54

0,03*

Температура каплепадения, °С, не ниже

Массовая доля механических примесей,
%, не более

Коррозионное воздействие на металлы -
пластинки из стали марки 40 или 45, или 50
по ГОСТ 1050-88

Массовая доля золы, %, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Содержание воды

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1
Однородное мазеобразное вещество

без комков от светло-желтого
до темно-коричневого цвета

Норма

0,28

0,07

Отсутствие
Отсутствие/Следы*

202

4

2Вязкость кинематическая при 60 °С,  мм /с
(сСт), не менее

Кислотное число, мг КОН на 1 г вазелина,
не более

        * Требования ТР ТС 030/2012

Выдерживает испытание

ВАЗЕЛИН ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Разработано и соответствуют требованиям ГОСТ 13037 – 84. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в 
установленном порядке.

Предназначен для смазывания вымени.

Хранение – по ГОСТ 1510 – 84.

Гарантийный срок хранения: 2 года с даты изготовления.

Наименование показателя

Внешний вид1

2

4

6

8

10

Кислотное число, мг КОН на 1 г вазелина, не более

Содержание воды

Проба на отсутствие жиров и смол

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Однородное мазеобразное
вещество без комков от белого до

светло-коричневого цвета

37 - 50

0,01

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

0,1

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Норма

Температура каплепадения, °С

Массовая доля золы, %, не более

Проба на отсутствие запаха керосина

Проба на отсутствие сернистых соединений

Массовая доля механических примесей

3

5

7

9

ВАЗЕЛИНЫ
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СПЛАВЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СЫРОВ МАРКИ СПТС-1 И СПТС-2

Разработано и соответствуют требованиям ТУ РБ 14789729.003-97. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Сплавы для покрытия сыров получают путём плавления и гомогенизации твёрдого углеводородного сырья, воска 
полиэтиленового, бутилкаучука, масла вазелинового, пищевого красителя.

Предназначены для покрытия твёрдых и плавленых сыров с целью предупреждения разрушения корки сыра и развития 
на ней слизи и плесени, снижения потери массы сыра, повышения качества готового продукта и сокращения затрат по 
уходу за сыром при созревании. Сплавы для покрытия сыров СПТС изготавливаются двух марок СПТС-1 (для твердых 
сыров) и СПТС-2 (для плавленых колбасных сыров).

Хранение – сплавы для сыров хранятся в транспортной упаковке изготовителя на поддонах, стеллажах в крытых 
складских помещениях крышками вверх на расстоянии не менее 2 метра от отопительных систем. Не допускается 
сбрасывание барабанов, мешков с продуктом с транспортных средств, удары о поверхности и детали, а также иные 
воздействия, вызывающие механические повреждения транспортной упаковки. В помещении для хранения запрещается 
обращение с открытым огнем.

Срок хранения: 1 год с даты изготовления.

2

3

Наименование показателя

 Внешний вид, цвет1

СПТС-1 СПТС-2

4

Отсутствует

55 - 71

Отсутствие

58 – 71

Однородная твердая масса
от светло-жёлтого до

светло-коричневого цвета

Однородная твердая масса
от жёлтого до светло-

коричневого цвета

Запах

Температура плавления, ºС

0,4 0,6

Норма для марок

Кислотное число мг КОН на 1 г сплава, не более

Массовая доля воды, %5

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,  в соответствии с договором
    (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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ХИМРЕАГЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ
МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ

РЕАГЕНТ МОДИФИКТОР ТРЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ АКС-303

3

2Вязкость кинематическая мм /с (сСт): 

при 50 °С, не более

при 100 °С, не менее

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах1

2

5

Однородная жидкость от светло –
коричневого до темно - коричневого

цвета с характерным запахом

Норма

70

2

7

11

8

9

10

Снижение коэффициента трения рабочего раствора
с массовой долей реагента 0,5 %, %, не менее

Пенообразующая активность 0,5% реагента в
глинистом растворе, %, не более

Водородный показатель (рН) водной вытяжки
реагента, единицы рН, не более

Пенообразующая активность водной смеси с
3массовой долей реагента 1 %, см , не более

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

Разработано и соответствует требованиям ТУ РБ 190106343.002 - 2002. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по 
рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой высоковязкую однородную жидкость, состоящую из смеси 
углеводородных продуктов полученных методом селективной очистки, масел 
растительного происхождения, жирных кислот и присадок.

Предназначен для обработки буровых растворов при бурении нефтяных и 
газовых скважин.

Транспортирование и хранение реагента производится по ГОСТ 1510.

Срок хранения  – 2 года с даты изготовления.
999

Минус 15

100

8,5

5

110*

4,0*

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Температура застывания, °С, не выше

4

6

12

Снижение коэффициента трения пары «металл-
металл» при введении 1% реагента на приборе
ER/Lubricity Tester (OFI Testing Equipment inc),
%, не менее

Снижение коэффициента дифференциального
прихвата глинистого раствора при введении 2%
реагента при перепаде давления 3,34 МПа на
приборе Sticking Tester, %, не менее

Коэффициент трения глинистой корки
бурового раствора, содержащего 0,1%
реагента на КТК-2, отн. ед., не более

70

60

0,4

 
    * Данные параметры определяются по требованию заказчика;
    
      Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
      в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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МОДИФИКАТОР ТРЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ РУО «АКС-307»
Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.061 - 2015. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Настоящие технические условия распространяются на модификатор трения буровых растворов 
на углеводородной основе для РУО «АКС-307».

Представляет собой раствор композиции модифицированных высших жирных и смоляных 
кислот в нефтяных маслах с добавлением присадок, улучшающих противоизносные, антикорро-
зионные, противозадирные свойства и снижающим коэффициент трения бурового раствора.

Предназначен для снижения коэффициента трения буровых растворов на углеводородной 
основе.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях 
в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, под 
навесом или на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка  
(тара) устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 1 год с даты изготовления.

3 3Плотность при 20 °С, г/см , не более

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах1

2

5

Однородная маслянистая жидкость
от светло – коричневого до темно -

коричневого цвета с характерным запахом

Характеристика и норма

6

7

80

Минус 30

170

0,999

Вязкость кинематическая при 40 °С, с, не более

Температура застывания, °С, не выше

4

Снижение коэффициента трения рабочего
раствора с массовой долей модифи-катора 0,5 %,
%, не менее

Пенообразующая активность водной смеси с
3массовой долей модификатора, 1 %, см , не более 

65

5

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

ПРИСАДКА АНТИПРИХВАТНАЯ К БУРОВОМУ
РАСТВОРУ СЕРИИ EASYSLIDE ES–2
Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.051-2013. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой раствор композиции модифицированных высших жирных и смоля-
нистых кислот в нефтяных маслах с добавлением присадок.

Используется как вспомогательное вещество при бурении нефтяных и газовых скважин и 
предназначена для снижения коэффициента прихватоопасности бурового раствора.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, поддонах или 
штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных 
систем, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от атмосферных 
осадков. Упаковка  (тара) устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 1 год от даты изготовления.

3

4

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

пресного раствора

соленасыщенного раствора

Температура застывания, °С, не выше

Коэффициент снижения прихватоопасности,
%, не менее:

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

2

Однородная жидкость от
коричневого до черного  цвета

Характеристика и норма

6

5

300

75

80

1000

Минус 15

Вязкость условная при 20 °С по ВБР-2 (ВБР-1),
с, не более

7

Пенообразующая активность водной смеси с
объемной долей присадки 1 % пресного и

3соленасыщенного раствора, см , не более

Водородный показатель (рН) 1% водной вытяжки
присадки, единицы рН

5

5,0 – 8,5

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «СЛАЙДДРИЛЛ ССК» И
«СЛАЙДДРИЛЛ ССК ПЛЮС»

Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.049–2010. Соответствуют требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и 
изготавливаются по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляют собой раствор композиции модифицированных высших 
жирных и смолянистых кислот в алифатических углеводородах природного 
и синтетического происхождения.

Предназначены для использования в качестве присадки к буровым 
растворам совместно с другими химреагентами с целью снижения 
коэффициента трения при бурении нефтяных и газовых скважин.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, 
поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не 
менее 2 м от отопительных систем, под навесом или на спланированной 
площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка  (тара) 
устанавливается пробками вверх.

Срок хранения  – 1 год от даты изготовления.

2

4

6

7

8

9

10

3

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах1

Слайддрилл ССК Слайддрилл ССК плюс

999

Минус 15

70

70

60

2

Минус 20

80

Однородная жидкость от
темно–коричневого до

черного цвета со
специфическим запахом

Однородная жидкость
от светло-желтого

до светло-корич-невого цвета
со специфическим запахом

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

0,4

Норма для марок

Пенообразующая активность 0,5% смазки
в глинистом растворе, %, не более

Температура застывания, °С, не выше

11

5

Вязкость условная при 20 °С
по ВБР-2 (ВБР-1), с, не более

Водородный показатель (рН) водной вытяжки
смазки, единицы рН

Пенообразующая активность водной смеси с
3массовой долей смазки 1 %, см , не более

Снижение коэффициента трения рабочего раствора
с массовой долей смазки 0,5 %, %, не менее

Снижение коэффициента трения пары
«металл-металл» при введении 1% смазки на
приборе ER/Lubricity Tester (OFI Testing
Equipment inc), %  не менее
Снижение коэффициента дифференциального
прихвата глинистого раствора при введении 2%
смазки при перепаде давления 3,34 МПа
на приборе Sticking Tester, %, не менее

350

6,0 – 8,5

5

Коэффициент трения глинистой корки бурового
раствора, содержащего 0,1% смазки на КТК-2,
отн. ед., не более

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором
    (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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     Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
     в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

** Данные параметры определяются по требованию заказчика

            Примечание:

РЕАГЕНТЫ МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «ЭКОЛЮБ» («ECOLUBE») И
«ЭКОЛЮБ Д» («ECOLUBE D»).

Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.050 – 2010. Соответствуют ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливаются по рецептуре и технологическому 
регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляют собой высоковязкие однородные жидкости состоящие из смеси углеводо-
родных продуктов полученных методом селективной очистки, масел растительного 
происхождения, жирных кислот и присадок.

Предназначены для обработки буровых растворов при бурении нефтяных и газовых 
скважин.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, поддонах или 
штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных 
систем, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от атмосферных 
осадков. Упаковка  (тара) устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 2 года от даты изготовления.

6

4

8

9

10

11

15

12

7

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах

2Вязкость условная, мм /с (сСт)

при 40 °С

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Кислотное число мг КОН на 1 г, не менее

Стабильность

при 50 °С, не более

при 100 °С, не менее

1

2

3

13

14

Эколюб Эколюб Д

Минус 15

6,0 – 8,5

Минус 20

Однородная жидкость
от темно–коричневого

до черного цвета
со специфическим запахом

Однородная жидкость
от светло-желтого

до коричневого цвета
со специфическим запахом

Норма для марок

Температура застывания, °С, не выше5

Пенообразующая активность водной смеси с
3массовой долей смазки 1 %, см , не более

Водородный показатель (рН) водной вытяжки
смазки, единицы рН

Снижение коэффициента трения пары «металл-
металл» при введении 1% смазки на приборе
ER/Lubricity Tester (OFI Testing Equipment inc),
%  не менее
Снижение коэффициента дифференциального
прихвата глинистого раствора при введении
2% смазки при перепаде давления 3,34 МПа
на приборе Sticking Tester, %, не менее

Коэффициент трения глинистой корки бурового
раствора, содержащего 0,1% смазки на КТК-2,
отн. ед., не более

Пенообразующая активность 0,5% смазки в
глинистом растворе, %, не более

Содержание легколетучих хлорорганических
соединений (ХОС), ррm

Температура вспышки, определяемая в
открытом тигле, °С, не ниже

30 – 70

80

8070

70

60

2

Не обнаружено

110**

0,4

990

10

Выдерживает испытание

25

4,0**

5

Снижение коэффициента трения рабочего
раствора с массовой долей смазки 0,5 %,
%, не менее
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ДОБАВКА СМАЗОЧНАЯ
«BARALUBE W-612 / BDF TM – 612» 

Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.058-2013. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и 
изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном 
порядке.

Представляет собой высоковязкую однородную жидкость состоящую из 
смеси углеводородных продуктов полученных методом селективной 
очистки, масел растительного происхождения, жирных кислот и присадок.

Предназначена для обработки буровых растворов при бурении нефтяных и 
газовых скважин.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, 
поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не 
менее 2 м от отопительных систем, под навесом или на спланированной 
площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка  (тара) 
устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 2 года от даты изготовления.

0,4

10

6

8

7

9

11

Коэффициент трения глинистой корки бурового
раствора, содержащего 0,1% смазки на КТК-2,
отн. ед., не более

Пенообразующая активность 0,5% смазки в
глинистом растворе, %, не более

Пенообразующая активность 0,5% смазки в
глинистом растворе, %, не более

Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже

Содержание легколетучих хлорорганических
соединений (ХОС), ррm

Наименование показателя

Внешний вид1

2

10

12

при 20 °С, не более

при 100 °С, не менее
3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Однородная жидкость от светло –
коричневого до темно - коричневого или
черного цвета с характерным запахом

4,0*

450

Выдерживает испытание

980

70

60

2

110* 

Не обнаружено

2

BARALUBE W-612 / BDF TM – 612

Вязкость условная по ВБР-2 (ВБР-1), с

Снижение коэффициента трения пары
«металл-металл» при введении 1% смазки на
приборе ER/Lubricity Tester
(OFI Testing Equipment inc), %  не менее

Снижение коэффициента дифференциального
прихвата глинистого раствора при введении 2%
смазки при перепаде давления 3,34 МПа на
приборе Sticking Tester, %, не менее

Массовая доля воды, %, не более

3

4

5

Стабильность

Характеристика и норма

Примечание:         Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку. 
                               *Данные параметры определяются по требованию заказчика
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ДОБАВКА СМАЗОЧНАЯ «ЛУБ-БКЕ»

Разработано и соответствуют требованиям  ТУ BY 190106343.053-2011. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и 
изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном 
порядке.

Представляет собой однородную жидкость состоящую из смеси углеводо-
родных продуктов полученных методом селективной очистки, масел 
растительного происхождения, жирных кислот и присадок.

Предназначена  для обработки буровых растворов при бурении нефтяных и 
газовых скважин.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, 
поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоянии не 
менее 2 м от отопительных систем, под навесом или на спланированной 
площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка  (тара) 
устанавливается пробками вверх.

Срок хранения: 1 год от даты изготовления.

75

2

5,5 – 8,5

8

12

6

7

11

13

Снижение коэффициента трения рабочего
раствора с массовой долей добавки смазочной
0,5 %, %, не менее

Пенообразующая активность 0,5% добавки
смазочной в глинистом растворе, %, не более

Водородный показатель (рН) водной вытяжки
добавки смазочной, единицы  рН
Пенообразующая активность водной смеси с

3массовой долей добавки смазоч-ной 1 %, см , не более

Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже

 Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже

Наименование показателя

Внешний вид1

2
при 50 °С, не более

при 100 °С, не менее

при 40 °С

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Температура застывания, °С, не выше

Кислотное число мг КОН на 1 г, не менее 

Однородная жидкость от
темно–коричневого до черного цвета

со специфическим запахом

4,0*

100

990

Минус 15

10

60

70

5

0,4

ЛУБ-БКЕ

2Вязкость кинематическая, мм /с (сСт):

Снижение коэффициента дифференциального
прихвата глинистого раствора при введении 2%
добавки смазочной при перепаде давления
3,34 МПа на приборе Sticking Tester, %, не менее

Снижение коэффициента трения пары «металл-
металл» при введении 1% добавки смазочной
на приборе ER/Lubricity Tester
(OFI Testing Equipment inc), % не менее

3

5

4

10

9

Характеристика и норма

110*

МОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ

Примечание:         Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с договором (контрактом) на поставку. 
                               *Данные параметры определяются по требованию заказчика
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ЭМУЛЬГАТОР ДЛЯ РУО «АКС-308»
Разработано и соответствует требованиям  ТУ BY 190106343.062 - 2015. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой смесь поверхностно активных веществ и жидких углеводородов. Предназначен 
для использования в качестве универсального эмульгатора в системах буровых растворов на 
углеводородной основе.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в 
крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки 
металлические под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. 
Упаковка (тара) устанавливается горловинами (пробками) вверх.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Наименование показателя

Внешний вид1

2

4

6

Кислотное число мг КОН на 1 г, не менее

2Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с
(сСт), не более

Водородный показатель (рН), единицы  рН, не более

Однородная маслянистая жидкость от
светло – коричневого до темно - коричневого

цвета с характерным запахом

15

Минус 25

0,999

90

8,5

Характеристика и норма

Температура застывания, °С, не выше

3Плотность при 20 °С, г/см , не более

3

5

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

ЭМУЛЬГАТОР «АКС- EZ MUL»  
Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.064-2019. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном 
порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из смеси алифатических углеводородов растительного 
происхождения и присадок.

Предназначен для применения как основного компонента буровых растворов на углеводородной основе в 
качестве эмульгатора и смачивающего реагента.

Хранение - в транспортной упаковке (таре) изготовителя на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых 
складских помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под 
навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка (тара) устанавливает-
ся горловинами (пробками) вверх.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

4

5

6

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

3

2

Статическая фильтрация, при высокой
температуре (1750 °С) и высоком давлении,
мл, не более*

Электрическая устойчивость (стабильность),
еs, не ниже*

Однородная маслянистая
жидкость от светло-коричневого

до темно-коричневого цвета

46

57

1 - 5

500

15

Норма

 Кислотное число, мг КОН/г, не ниже

Содержание водорастворимых кислот и
щелочей, единицы рН в пределах

Массовая доля нелетучего остатка, %, не ниже

*  Определяется в приготовленной эмульсии по п.4.3 настоящих технических условий.

    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии с
    договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

ЭМУЛЬГАТОРЫ
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ЖИДКОСТЬ «АКС-5/10»

Разработано и соответствует требованиям ТУ BY 190106343.047-2011. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном 
порядке.

Жидкость «АКС-5/10» представляет собой гомогенную систему, состоящую из специальных жидкостей, 
масел и присадок. Используется в качестве присадки для регулирования вязкости буровых растворов.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях на расстоя-
нии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения – 3 года с даты изготовления.

2

Наименование показателя

 Внешний вид, цвет1

3

5

0,05

Минус 35

Однородная маслянистая жидкость от светло –
желтого до красно-коричневого цвета

2Вязкость кинематическая, мм /с, (сСт)

0,006

Отсутствие

2,5*

8,0

Характеристика и норма

Содержание механических примесей, %, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

Содержание воды, %, не более

при 40 °С, не более

при 100 °С, не менее

Температура застывания, °С, не выше

4

6

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, в соответствии
    с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

7 Температура вспышки, определяемая в открытом
тигле, °С, не ниже 90*

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ «АКС-3/5» 

Разработано и соответствуют требованиям  ТУ BY 190106343.060-2014. Соответствует ТР ТС 030/2012 «О требованиях 
к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому 
регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из специальных жидкостей, масел и 
присадок. Предназначена в качестве специальной жидкости для изготовления буровых 
растворов.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских 
помещениях на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические 
под навесом на спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. 
Упаковка устанавливается горловиной вверх.

Срок хранения  – 3 года с даты изготовления.

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

3

5

7

4

6

Однородная  маслянистая 
жидкость от светло – желтого

до коричневого цвета

Характеристика и норма

2Вязкость кинематическая при 40 °С, мм /с,
(сСт), не более
Содержание механических примесей, %, не более

Содержание водорастворимых кислот и щелочей

3Плотность при 20 °С, кг/м , не более

Содержание воды, %, не более

Температура застывания, °С, не выше

0,006

Отсутствие

899

Следы

Минус 30

32

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, 
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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СТАБИЛИЗАТОР БУРОВЫХ РАСТВОРОВ АКС-305 

Разработано и соответствуют требованиям ТУ BY 190106343.022-2005. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О 
требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и 
технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из поверхностно-активных веществ, 
антипенных присадок. Предназначен для регулирования фильтрующей способности буровых 
раствров.

Хранение - в упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помеще-ниях 
на расстоянии не менее 2 м от отопительных систем, бочки металлические под навесом на 
спланированной площадке, защищенной от атмосферных осадков. Упаковка устанавли-вается 
горловиной вверх.

Срок хранения – 1 год с даты изготовления.

СТАБИЛИЗАТОРЫ

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах1

3

5

Однородная вязкая жидкость
темно-коричневого цвета
с характерным запахом

Характеристика и норма

Водородный показатель (рН) раствора
стабилизатора, единицы рН

2Вязкость кинематическая при 40 °С, мм /с,
(сСт), не менее

Температура застывания, °С, не выше

3Плотность при 20 °С, г/см

Минус 5

1,000 - 1,300

4,0 - 6,0

40

2

4

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, 
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:

Наименование показателя

Внешний вид, цвет1

3

5

7

Однородная вязкая жидкость
от светло-коричневого

до темно-коричневого цвета

Не нормируется,
определение обязательно

Характеристика и норма

2 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм /с, (сСт)

Массовая доля воды, % не выше 

Коэффициент вспениваемости на воде, не выше %  

Кислотное число, мг КОН/г 

Растворимость в масле

Число омыления, мг КОН/г, не ниже

Температура застывания, 0С, не выше

Полная

180

10 – 50

Минус 15

2

1,15

2

4

8*

6

УВЛАЖНИТЕЛЬ «АКС-DRILTREAT» 

Разработано и соответствуют требованиям  ТУ BY 190106343.069-2023. Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012 «О требованиях к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, 
утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из фосфолипидов и добавок. Является 
ингибитором набухания глины и ингибитором сальникообразования при бурении скважин и 
применяемого для стабилизации буровых растворов на углеводородной основе.

Хранение - увлажнитель  «АКС – DRILTREAT»  хранится в транспортной упаковке (таре) 
изготовителя на поддонах, стеллажах в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 
м от отопительных систем, бочки металлические под навесом или на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков. Упаковка (тара) устанавливается пробками вверх. В 
помещении для хранения запрещается обращение с открытым огнем. 

Срок хранения – 1 год с даты изготовления.

*  Определяется по требованию заказчика.

    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице,
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:
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ПЛАСТИФИКАТОР ТАМПОНАЖНЫХ РАСТВОРОВ ПТР 

Разработано и соответствуют требованиям ТУ РБ 190106343.019-2004. Соответствует требованиям ТР ТС 
030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и изготавливается по 
рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.

Представляет собой гомогенную систему, состоящую из полиспиртов и 
присадок.

Предназначен для замедления процесса твердения тампонажного раствора, 
повышения его подвижности, улучшения растекаемости, снижения водосодер-
жания в соленой и несоленой среде. Вводится в качестве добавки в цементный 
раствор при цементировании скважин.

Хранится в транспортной упаковке (таре) изготовителя на подонах, стеллажах 
в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 2 м. от отопительных 
систем, бочки металлические под навесом или на спланированной площадке, 
защищенной от атмосферных осадков. Упаковка (тара) устанавливается 
пробками вверх.

Срок хранения – 1 год с даты изготовления.

ПЛАСТИФИКАТОРЫ

Наименование показателя

Внешний вид, цвет, запах1

3

5

7

4

6

Однородная жидкость от коричневого
до темно - коричневого цвета

с характерным запахом

Характеристика и норма

3Плотность при 20 °С, г/см  
Водородный показатель (рН), единицы рН

2Вязкость кинематическая при 25 °С, мм /с (сСт)

Коэффициент вспениваемости раствора
пластификатора, не более

при использовании воды;

при использовании раствора соли

Температура застывания, °С, не выше

Увеличение растекаемости цементного теста
с водоцементным отношением 0,45 и
концентрацией пластификатора 0,5 %, мм, не менее:

4,5 - 6,5

5 - 35

1,3

20

20

Минус 18

1,100 – 1,4002

 
    Допускается изменение значения норм по отдельным физико - химическим показателям, изложенным в таблице, 
    в соответствии с договором (контрактом) на поставку.

            Примечание:






